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正式软锁SL授权流程（offline离线模式）：

第一步

第二步

第三步

第四步

用户生成C2V
↓

开发商EMS授权激活
↓

开发商Envelope加密封装
↓

用户导入V2C激活软锁

正式号软锁注意事项：需要把加密后生成的文件中，haspvlib_主锁
ID号.dll文件复制粘贴到C:\Program Files\Common Files\Aladdin
Shared\HASP中。

驱动程序目录： C:\Program Files\SafeNet Sentinel\Sentinel
LDK\Redistribute\Runtime Environment，三个文件都可以作为驱动
程序，正常在windows系统下，直接打开Setup文件夹里面的
HASPUserSetup安装即可。
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点击EMS，进入如下登录界面，输入UserID：“admin”，
Password：“admin”，

3



进入对应操作界面，
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1，（1）软件开发商生成RUS工具给最终用户，用来生成
C2V文件：“Developer”-“RUS Branding”-
“Generate”，
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保存好的RUS工具直接发给用户，用户生成C2V文件。
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（2）用户收到开发商发来的RUS工具，双击运行，选择
“Installation of new protection key”，点击“Collect
Information，”
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保存C2V文件，然后发给软件开发商，用来生成激活软锁的
V2C文件，
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2，创建功能ID：点击“Catalog”-“Feature”-“+New
Feature”，
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写上“Feature Name”和自己设定的“Feature ID”,并确认该
Feature ID是否可用,然后“Save”；

注：此处带“*”标志的是必须要
填写的，其他的可根据您的需
要，不做强制要求。后面也是

如此操作。
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3，创建产品：点击“Catalog” →“Products” →“+New
Product”，
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写上“Name”，在“Locking Type”选择“SL-
AdminMode”，添加刚才的特征“Add Features”，
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正式软锁可以设置使用期限，在“configure”中配置，然后
点击“Save as Complete”,

这里设置软锁的
使用期限或者次

数等
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4，授权：打开“Entitlements” →“Entitlements” →“New
Entitlement”，
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选择“Add Product”，添加刚才新建的产品，
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选中该产品，点击“Add Product To Entitlement”，
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选择“Entitlement Type”为“Product Key”，输入烧的key数
量和激活数量，选中订单“SL-test”，点击“Produce”，
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提示锁已生成，下载并保存此product key（记事本格式），
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5，激活：打开“Entitlements” →“Product Keys”
→“Actions” →“Activate”，
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出现“Generate License”界面，导入客户发来的A.C2V文件
，点击“Generate”，

这是刚才生成的
product key
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导出并保存V2C文件，
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6，打开Envelope，进行外壳加密，“Feature ID”选择刚
才的软锁特征：4，点击“Protect”，把加密后的软件和刚
才的V2C文件、驱动程序一起打包给客户，
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注意：如果在EMS中，“catalog-product”中选择的软锁类
型是“SL-UserMode”，那么在外壳加密时请务必在
“Advanced”中选择“SL-UserMode”，
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7，用户激活软锁：最终用户打开RUS工具，导入收到的
V2C文件，
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软锁激活成功。然后软件即可正常打开。
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软锁操作完成。谢谢！
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